BARON Przenosniki tasmowe
CU, CCU, Basic

Przenos$niki
Conveyors

ATTRADING Tomasz Kudlik | Bursztynowa 17/6 | 77-100 Bytow | Polska | Tel: +48 604 603 993 | biuro@baron-mixer.pl | www.baron-mixer.pl (BARON-°



BARON Przenosniki tasmowe
CU, CCU, Basic

Przenos$niki
Conveyors

Przenosniki tasmowe BARON to szeroki wybor dostepnych modeli i dtugosci roboczych:

] 3 rézne typy przenosnikéw (CU, CCU i Basic)

= 4 dostepne dtugosci (2,5m, 3,3m, 4,5m i 6,0m)
. 2 rodzaje zasilania (230Vi 110V)

] Mocny, trzyfazowy silnik bebnowy 3x230V

Zalety:

] Aluminiowa, lekka i mocna konstrukcja

] Zamkniete profile zapobiegajgce dostaniu sie brudu
do wnetrza urzadzenia

= Mozliwos¢ pracy w obu kierunkach (przéd / tyt)

] Regulacja predkosci pracy (w zakresie 20 - 80cm/s)

] Mozliwosc szeregowego taczenia urzadzen
(maksymalnie do 8 urzadzen)
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Charakterystyka dostepnych modeli przenosnikéw tasmowych BARON

Przenosnik tasmowy CU Przeno$nik ta§mowy Basic

= Pracy w obu kierunkach (przéd / tyt) =  Pracy w obu kierunkach (przéd / tyt)

= Regulacja predkosci pracy (w zakresie 20 - 80cm/s) = Regulacja predkosci pracy (w zakresie 20 - 80cm/s)
* Dioda kontrolna = Dioda kontrolna

= Wytgcznik bezpieczenstwa =  Whytgcznik bezpieczenistwa

Przenosnik tasmowy CU moze pracowad Przenosnik tasmowy Basic moze pracowac

niezaleznie lub jako jednostka podlegta dla wyltgcznie niezaleznie (nie ma mozliwosci

potgczenia szeregowego. taczenia szeregowego).

Przenosnik tasmowy CCU

= Pracy w obu kierunkach (przéd / tyt)

= Regulacja predkosci pracy (w zakresie 20 - 80cm/s)
= Dioda kontrolna

=  Wyitgcznik bezpieczenstwa

= Bezpiecznik dla pracy szeregowe;j

Przenosnik tasmowy CCU moze pracowac

niezaleznie lub jako jednostka sterujgca dla Przyktad szeregowego faczenia przenosnikéw serii CU i CCU.
potaczenia szeregowego.
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Wyposazenie dodatkowe przenosnikéw tasmowych BARON

Podwozie transportowe CU-01 Skrzynia zasypowa CU-02

= |ekka, aluminiowa konstrukcja = |ekka, aluminiowa konstrukcja

= dwa pneumatyczne kofa = uchwyty szybkiego montazu

= uchwyty szybkiego montazu

Wspornik CU-03

= |ekka, aluminiowa konstrukcja
= regulacja wysokosci

= uchwyty szybkiego montazu

ATTRADING Tomasz Kudlik | Bursztynowa 17/6 | 77-100 Bytéw | Polska | Tel: +48 604 603 993 | biuro@baron-mixer.pl | www.baron-mixer.pl ARON"°



BARON Przenosniki tasmowe
CU, CCU, Basic

Przenos$niki
Conveyors

Silnik bebnowy, przewéd CU/CCU, zgodnos¢ z EMC

Silnik bebnowy Przewdéd CU/CCU Zgdonos¢ z EMC

= Mocny 3-fazowy silnik bebnowy * tatwe, szybkie i bezpieczne = Petna izolacja przewodu silnika
(3x230V) faczenie przewodu dzieki = Wtyki zgodne z EMC

* Jednakowy silnik dla wszystkich typow specjalnej konstrukcji wtykow = Wbudowana redukcja szumu EMC

= Mocny przewdd i wtyki = Ztacze przewodu ochronnego PE

= Jeden typ przewodu
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Panel kontrolny

Panel kontrolny (sterownik)

= Aluminiowa obudowa

= Stopien ochrony IP54

= Trwata konstrukcja

= Szybka itatwa wymiana

= 100% chronione przyciski

= Zabezpieczone wtyki

= Uchwyty ze stali nierdzewnej

<+— Zigcze
silnika

Zfacze aktualizacji
oprogramowania

[ N 1

Przetacznik Regulator Dioda Wytacznik ccu/cu ccu/cu Gniazdo zasilania
kierunku pracy  predkosci kontrolna - pezpieczeristwa wejécie wyjécie 230V/110V
Bezpiecznik
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Informacje techniczne

Przetwornik czestotliwosci: Przekaznik dla pracy szeregowej: Silnik bebnowy:
= 1x110/240V =  Wyitacznik bezpieczenstwa = 3x240V
= 0.75kW =  Wykrywanie bteddéw silnika = (0.55 kW
=  CCU kontroluje wszystkie
EMC standard jednostki CU Zasilanie silnika bebnowego 3 x 240V:

=  Chroniony przewdd
=  Zgodnyz EMC
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Konstrukcja

Konstrukcja:

=  Aluminiowe profile boczne

= Aluminiowe elementy tgczace

=  Prowadnica ze stali nierdzewnej

Kombinacja powyzszych elementéw

zapewnia bardzo wytrzymata i stabilng
konstrukcje przy zachowaniu nieduzej wagi.
Identyczna konstrukcja we wszystkich modelach.

Minimum obstugi i konserwaciji.

Szybka wymiana i naprawa.
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Pas transmisyjny

Jakos¢ HD+:

=  Warstwa nosna - 1.5 mm PVC

=  Warstwa dolna - 3,0 mm podwdjna warstwa PES
=  Skala twardosci - 74 Shore A

= Zakres temperatury pracy - od -10°C od +80°C

Standardowe zbieraki:
= 12mm

Opcjonalne zbieraki:

= 20 mm
= 40 mm
= 60mm
= ksztatt V

falowane boki
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Rysunek sktadowy
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